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PREFECTURE DE L'OISE REPUBLIQUE FRANCAISE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE L'EQUIPEMENT DE L'OISE

Le Préfet du département de I'Oise

Vu le code de la construction et de I'habitation, et notamment son article R 111-4-1,

Vu la loi n® 92-1444 du 31 décembre 1992 relative a la lutte contre le bruit, et
notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n® 95-20 pris pour l'application de l'article L 111-11-1 du code de la
construction et de I'nabitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains
batiments autres que I'habitation et de leurs équipements,

Vu le décret n° 95-21 relatif au classement des infrastructures de transports
terrestres et modifiant le code de I'urbanisme et le code de la construction et de
I'nabitation,

Vu l'arrété du 9 janvier 1995 relatif a la limitation du bruit dans les établissements
d'enseignement,

Vu l'arrété du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de
transports terrestres et a l'isolement acoustique des batiments d'habitation dans les
secteurs affectés par le bruit,

Vu l'avis des communes suite a leur consultation du 1% ao(t 1999 au 30 octobre
1999,

Vu l'avis du comité de pilotage réuni le 30 novembre 1999,

ARRETE

Article 1:

Les dispositions de l'arrété du 30 mai 1996 susvisé sont applicables dans le
département de |'Oise aux abords du tracé des infrastructures de transports
terrestres mentionnées a l'article 2 du présent arrété sur la commune de SAINT
OMER-EN-CHAUSSEE (1).

(1) représentées sur la carte du 17 juillet 1999 qui a été transmise le 20 juillet 1999 avec le dossier de
consultation.



Article 2 :

Le tableau situé page 3 indique, pour chacun des trongons d'infrastructures
mentionnés, le classement dans une des 5 catégories définies dans l'arrété du 30
mai 1996 susmentionné, la largeur des secteurs affectés par le bruit de part et
d'autre de ces trongons ainsi que les niveaux sonores que les constructeurs doivent
prendre en compte pour la construction de batiments inclus dans ces secteurs.

Ces niveaux sonores sont évalués en des points de référence situés, conformément
a la norme NF S 31-130 "cartographie du bruit en milieu extérieur”, & une hauteur de
5 métres au-dessus du plan de roulement et :

* a2 metres en avant de la ligne moyenne des fagades pour les "rues en U"

* a une distance de linfrastructure* de 10 métres, augmentés de 3 dB(A) par
rapport a la valeur en champ libre pour les tissus ouverts, afin d'étre équivalents a
un niveau en fagade. L'infrastructure est considérée comme rectiligne, & bords
dégagés, placée sur un sol horizontal réfléchissant.

Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme citée
précédemment.

* Cette distance est mesurée :

~ pour les infrastructures routiéres, a partir du bord extérieur de la chaussée le
plus proche,

- pour les infrastructures ferroviaires, a partir du bord du rail extérieur de la
voie la plus proche.

Article 3 :

Les batiments d'habitation, les batiments d'enseignement, les batiments de santé, de
soins et d'action sociale, ainsi que les batiments d'hébergement a caractére
touristique a construire dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés a l'article 2
doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs
conformément aux décrets 95-20 et 95-21 susvisés.

Pour les batiments d'habitation, I'isolement acoustique minimum est déterminé selon
les article 5 a 9 de l'arrété du 30 mai 1996 susvisé.

Pour les batiments d'enseignement, l'isolement acoustique minimum est déterminé
selon les article 5 et 8 de l'arrété du 9 janvier 1995 susvisé.
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Pour les batiments de santé, de soins et d'action sociale et les batiments
d'hébergement & caractére touristique, l'isolement acoustique minimum est
déterminé conformément aux arrétés pris en application du décret 95-20 susvisé.

Des copies des arrétés du 9 janvier 1995 et du 30 mai 1996 sont annexées au
présent arrété.

Article 4 :
Les niveaux que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la

construction des batiments inclus dans les secteurs affectés par le bruit définis a
l'article 2 sont ;

Niveau sonore au point de Niveau sonore au point de
Catégorie référence, en période diurne | référence, en période nocturne
en (dB(A)) (en dB(A))
1 83 78
2 79 74
3 73 68
4 68 63
] 63 58
Article 5 :

Le présent arrété est applicable & compter de sa publication au recueil des actes
administratifs du département et de son affichage dans les mairies des communes
concernées.

Article 6 :

Des copies du présent arrété sont adressées :

* aux maires des communes concernées
* au Directeur Départemental de I'Equipement.

Beauvais, le 4 § UbL. 1999
Le Préfet de I'Oise

Alain GEHIN




LOI N° 92-1444
DU 31 DECEMERE 1992
relative i la lutte contre |e bruit
NOR : ENV X 92 00186 L
(JO du ler janvier 1993)

(EXTRAITS : INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES)

L'Assemblée nationale et e Sénat ont adopté,
Le P‘:ﬁic_l:m de la République promulgue la loi dont la

Article premier, - Las dispasitions de la présente loi ont
pour objet, dans |les domaines of i n'y est pas pourvu, de
prévenir, supprimer ou limiter I'émission ou la
Propagation sans nécessité ou par manque de précautions
dnshnﬂtsnuduﬁbmtimdenanuciprésmlerdes
dangers, & causer un trouble excessif aux personnes, i
ouire i leur santé oy 3 porter atteinte 3 'environnement.

TITRE I1

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS,
URBANISME ET CONSTRUCTION

Art. 12. - La conception, I'étuds et la réalisation des
aménagements et des infrastructures de transports
lerrestres prennent en compte les nuisances sonores que la
réalisation ou ['utilisation de ces aménagements et
infrastructures Provoquent a leurs abards,

Des décrets en Conseil d'Etar précisent les prescriptions
applicables :

— aux infrastructures nouvelles ¥

= aux modifications oy transformations significatives
d'infrastructures existantes :

T AuX transports guidés et ep particulier, aux
infrastructures destindes a accueillir les trains 3 grands
vitesse -

= aux chantiers,

Le dossier de demande d'autorisation des travaux relatifs 3
Ces aménagements et infrastructures, soumis i encuéte
publique, comporte les mesures  envisagées pour
supprimer ou réduire [es conséquences dommageables des
nuisances sonares,

Art. 13. - Dans chaque département, le préfet recense et
classe les infrastructures de transports _terrestres en
fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. Sur
la base de ce classement, il détermine, aprés consultation
des comumunes, les secteurs situés au voisinage de ces
infrastructures qui sont affectés par le bruit, les niveaux de
nulsances sonores 3 prendre en compte pour la

de nature 2 les réduire,

Les secteurs ainsi déterminés et les prescriptions relatives
aux caractéristiques acoustiques qui s'y appliquent sont
@m&dansluphmdmpaﬁnndmmlsdas
communes concernées,

Art. 14, - Voir les articles LI1]-11, L. 11]-11: et L.jl]-
11-2 du Code de la construction et de I'habitation.

TITRE OI

PROTECTION DES RIVERAINS
DES GRANDES INFRASTRUCTURES

CHAPITRE PREMIER,
Bruit des transports terrestres

Aztls.-Dausuudélajd‘unanémmpwaeIa
publication de la présente loi, [e Gouvernement présentera
au Parlement un rapport établissant I'état des nuisances
sonores résultant du transport routier et ferroviaire et les
conditions de leur réduction.

Ce rapport comportera. une évaluation des travaux
nécessaires 3 la résorption des points noirs et ala
réduction de ces nuisances i Un niveau sonore diume
moyen inférieur a soixante deécibels. 1 présentera, en
outre, les différents modes de Bnancement envisageables
pour permettre la réalisation de ces travaux dans un délaj



Décret 0° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif i la limitation du bruit
des aménagements et infrastructures de transports terrestres

NOR : ENVP9420065D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'eavironnement,

Vi le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

WVu le code de 'urbanisme ;

Vu le code des commumes, notamment Particle L.131-14-1 :

Vu lz loi n® 76-629 du 10 juillet 1976 modifice relative i la
protection de Iz nature e le décret ©® 77-1141 du
12 octobre 1977 modifié portant application de larticle 2 de
ladite loi ;

Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative i la lutte
contre le bruit, notamment Farticle 12 ¥

Vu le décret n® 85-453 du 23 avril 1985 modifié portant
application de la loi n® 83-630 du 12 juillet 1983 relative i la
démocratisation des enquétes publiques et i la protection de
l'savironnement ;

Vu le décret n°95-21 du 9 janvier 1995 relatif au
chﬂmtdﬂm&mmm-ﬁ
modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et
de I'habitation ;

Le Comseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décréte :

Art ler. - La conception, 'étude et la réalisation dume
infrastructure  de transports terresires mnouvelle o I
modification, ou |a transformation, significative  d'une
infrastructure  de  transports terrestres  existante  sont
accompagnees de mesures destindes i éviter que le
fonctionnement de l'infrastructure ne crée des nuisances sonores
exXcessives,

Le maitre douvrage de tavaux de construction, de
modification ou de  transformation significative d'ume
infrastructire est tenw, sous réserve dec situations prévues 3
Farticle 9, de prendre les dispositions nécessaires pour que les
nuisances sonores affectant les populations voisines de cette
infrastructure soient limitées, dans les conditions fixdes par le
présent décret, 4 des piveaw compatibles avec le mode
d'occupation ou d'utilisation normale des bitiments riverains ou
des espaces traversés,

Ces dispositions s'appliquent aux transports  guides,
notamment awx infrastructures ferroviaires.,

Art 2. - Est considérée comme significative, au sens de
Patticle ler, la modification ou la transformation d'une
nfrastructure existante, résultant d'une intervention ou de
ravaux successifs autres que ceux mentioanés i larticle 3 «
telle que Ia contribution sonore qui en résulterait i terme, pour
au moins wne des’ périodes représentatives de la géne des
riverains mentionnées i l'article 4, serait supérieurs de plus de
2dB (A) i la contribution sonore i terme de I'infrastructure
avant cctie modification ou cette transformation.

Art. 3. - Ne constituent pas ume modification ou tme
transformation significative, au sens de l'article ler:

1? Les travaux d'entretien, de réparation, d'électrification ou
de renouvellement des infrastructures ferroviaires -

2% Les travaux de renforcement des chaussées, d'entretien
ou de repanation des voies routicres "

3% Les aménagements ponctuels des voies routiéres ou des
carrefours non dénivelés,

Art. 4. - La géne due au bruit dune infrastructure de
fransports terrestres et caractérisée par des indicateurs qui
preonent en compte les nuisances sonores sur des périodes
représentatives de la géne des riverains du jour et de La nuit.

Pour chacune de ces périodes, des nivesux maximaux
admissibles pour la contribution sonore de I'infrastructure sant
déﬁn.ismfm:ﬁaud:hmmd:slmmﬂ.dutypednmnux
réalisés ; ils ticanent compte de la specificité des modes de
transports et peuvent &tre modulés en fonction de l'usage des
locaixx et du niveau sonore ambiant préexistant.

Les modalités d'application du présent article sont définies
par amrété conjoint des ministres chargés respectivement des
routes, des transports, de |'environnement et de la construction.
Les prescriptions relatives i la contribution sonore maximale
admissible peuvent ére différentes pour les mfrastructures
nouvelles e pour les transformations ou modifications
significatives d'infrastructures existantes.

Art. 5. - Le respect des nivesux somores maximaux
autorisés est obtenu par un traitement direct de I'infrastructure
ou de ses abords immédiats ; toutefois si cette action i ls source
umdmd‘:ﬂeﬁdr:luuhj:ﬁiﬁhhtt’glmmﬂmdms
des conditions satisfaisantes d'insertion dans l'environnement ou
i des colts de travaux raisomnables, towt ou partie des
ublig:timutluuripuunmitmmtmlehiﬁqﬁ tient
mﬁcdu?mgceﬂ'mtﬂ‘dupiémmw&umhmﬂ.

mﬁ-Unmﬂémjumdnm'mjshuchargés
respectivement des routes, des transports, de I'enviroonement o
d:l:mstrn:ﬁmﬁnmtmtquad:bmhl:smudalﬂés
d'agrément des méthodes de contrdle de niveawx sonore in ity
ainsi que les prescriptions que doivent respecter les méthodes
de caleul prévisionnelles et les logiciels de calcul utilisés pour
évaluer les niveaux sonores.

Art. 7.- L - Il est créé dans le décret du 12 octobre 1977
susvisé un article 2-1 rédipé comme suit -

"Art &-I. - L'étude ou la potice d'impact comprise dans le
dossier d'enquéte préalable i la déclaration d'utilite publique
d'me infrastructure de transports terrestres nouvelle et dune
modification ou transformation significative d'ume infrastructure
existante précise au moins les hypothéses de trafic e de
conditions de circulation retenues pour déterminer les nuisances
sonores potenticlles de I'imfrastructure, les méthodes de calcul
ﬂh&sdlﬁprhdpud:smmmdgpmnﬁmmtm les
nuisances sonores qui seront mis en oeuvre par les applications
locales des dispositions du décret o® 95-22 du 9 janvier 1995
relatif§ 3 la limitation du bruit des aménagements et
infrastructures de transports terrestres,”

IL - Larticle R 11-3 du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique est complété par I'alinéa sujvant :

"La notice explicative comprend. ¢'il y a lieu, les indications
mentionnées 3 laticle3-1 du décret n® 77-1141 du
12 octobre 1977."

Art. 8. - Préalablement au démarrage d'un chantier de
construction, de modification ou de transformatien significative
d'une infrastructure de transports terrestres, le maitre d'otvrage



fournit au préfet de chacum des départements concernds ef aux
maires des communes sur le territoire desquelles sont prévus les
avaux et les mstallations de chantier les éléments
dinformation utiles sur la pature du chantier, 52 durée
previsible, les nuisances somores aftendues ainsi que les
mesures prises pour limiter ces nuisances. Ces éléments doivent
parvenir aux autorités concemées umn mois au moins avant Je
démarrage du chantier.

Au vu de ces éléments le préfet peut, lorsqu'il estime que les
Duisances sonores attendues sont de nature i causer un trouble
excessif aux personnes, prescrire par un arrété motivé, pris
apres avis des maires des communes concemées e du maitre
d'ouvrage, des mesures particulitres de fonctionnement du
:hmﬁ:,nnhmmentmuqujmm:mm':sutm
horaires,

Faute de réponse dans le délaj de quinze jours suivant la
demande du préfet, cet avis est réputé favorable.

Lorsque les travaux comcemment plusicurs départements,
Par&é et pris conjointement par les préfets de ces
départements, '

Le maitre d'ouvrage informe [e public de ces éléments par
tout moyen approprie.

A:L?.-Lgma“md‘m:gedzu:nuxdcmmmim_dc
modification ou de transformation significative d'ume
hhmm:dsh:nspmuhmn'mputmudnpmdm
ksmmprénmiruﬁcklwirépmdubiﬁmmu
voisins de cette infrastructure dont [a construction a &té
autorisée aprés ['intervention de I'me des mesures suivantes :

I* Publication de I'acte décidant Fouverture d'ume enquéte
publique portant sur le projet d'infrastructure, en application de
larticle L 11-1 du code de l'expropriation pour cause dutilité
publique ou du décret du 23 avril 1985 susvisé ;

2° Mise & disposition du public de la décision, ou de la
délibération, arrétant le principe et les conditions de réalization
d'un projet d'infrastructure, au sens du @ du 2° de Particle R121-
13 du code de l'urbanisme, dés lors que cette décision, ou cette
délibération, prévoit les emplacements qui doivent ére réservés
dans les documents d'urbanisme opposables ;

3° Inscription du projet d'infrastructure o emplacement
véune’dmunph.ud'nc:upaﬁundusnls.mphn
d'aménagement de zone, ou un plan de sauvegarde ou de mise
ea valeur, opposable :

4'hﬁs=murﬁud=rinﬁ'tmmn::

5° Publication des arrétés préfectoraun portant classement
de I'infrastructure et définition des secteurs affectés par le bruit
Situcs i son voisinage, pris en application de 'article 13 de Ia loi
du 31 décembre 1992 susvisée.

Art. 10. - Le présent décret s'applique :

I* Awx infrastructures nouvelles et aux modifications ou
lransformations significatives dume infrastructure existante,
dont l'acte décidant ['ouverture d'ume eaquéte publique e
application de I'article L 11-1 du code de l'expropriation pour
cause d'utilité publique ou du décret du 23 avril 1985 susvisé,
ou lacte prorogeant les effets d'une déclaration d'wtilite
publique, est postérieur de plus de six mois 3 la date de
publication de I'arrété mentionné i I'article 4 ;

2° Lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une enquéte publique,
aux modifications ou transformations significatives d'une
infrastructure existante, dont I-:débn:destmhux:npm&-im

de plus de six mois 3 |2 méme date.

Art lL-[.:ﬂﬁnislrtd'Etlt,m.inim'edtl'ht'uimctde
l'aménagement du temitoire, le ministre de l'équipement, das
h:nsporuﬂdutnwis“luminimedurmﬁnnnmmtdl:
minismdulngmmtmmchug&.:hmmuquile
conceme, de l'exécution du préseat décret, qui sera publi¢ au
Journal officiel de la Republique francaise. .

Fait a Paris, le 9 janvier 1995,

EDOUARD BALLADUR,
Par le Premier ministre -

Le ministre de l'environnement,
MICHEL BARNIER

Le ministre d'Erat, ministre de 'intériens
ef de l'aménagement du terriloire,
CHARLES PASQUA

Le ministre de l'équipement, des fransports
ef du tourisme,
BERNARD BOSSON

Le ministre du logement,
HERVE DE CHARETTE



Décret n® 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de traosports terrestres et
modifiant le code de I'urbanisme et le code de la construction et de I'habitation

NOR : ENVP9420064D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de I'environnement,

Vu le code de la construction o de I'habitation ;

Vu le code de ['urbanisme

Vu le code de I'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi 0® 92-1444 du 31 décembre 1992 relative § la lutte
contre le bruit, notammest l'article 13 :

Vu le décret 0 85-453 du 23 avril 1985 modifié portant
application de la loi n® 83-630 du 12 juillet 1983 relative i la
démocratisation des enquétes publiques et & la protection de
I'eavironnement ;

Vu le décret n® 95-22 du 9 janvier 1995 relatif i 13
limitation du bruit des aménagements et mfrastuctures de
transports terrestres :

Le Conseil d'Etat (section des travaw publics) entendy,

Décréte :

Art. ler. - Font lobjet d'un recensement et d'um
classement, en application de [article |3 de Ia loi du
31 décembre 1992 susvisée, les mfrastructures de transports
terrestres définies i l'article 2 ci-apres, qui existent i [a date de
leur recensement ou qui, i cette date, ont donné lisu i ['une des
mesures suivantes ;

1* Publication de lacte décidant ['ouverture d'me enquete
publique portant sur le projet d'infrastructure, en application de
Particle L 11-1 du code de I'expropriation pour cause d'utilite
publique ou du décret du 23 avril 1985 susvisé :

2° Mise i disposition du public de la décision ou de la
délibération arrétant le principe et les conditions de réalisation
d'm projet d'infra au sens du o du 2° de
Tarticle R 121-13 du code de P'urbanisme, dés lors que cette
decision, ou cette délibération, prévoit les emplacements qui
doivent ére réservés dans les documents d'urbanisme
opposables-;

3° Inscription de l'infrastructure en emplacement réserve
dans un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de
Zone, ou um plan de sauvegarde et de mise &n valeur opposable,

Les mémes dispositions sappliquent aux modifications ou
transformations sipnificatives d'me infrastructure, au sens du
décret du 9 janvier 1995 susvise.

Art. 2. - Le recenscment ef le classement des infrastructures
de transports terrestres portent sur les voies routieres dont [a
trafic journalier moyen annuel exisiant, ou prévu dans ['étude ou
la notice d'impact, est supérieur 3 5 000 véhicules par Jjour, les
lignes ferroviaires interurbaines assurant un trafic joumalier
moyen supérieur i cinquante trains ainsi que les lignes en site
propre de transports en commum et e lignes ferroviaires
urbaines, dont le trafic joumalier moyen est superieur i
cent autobus ou trains.

Art. 3. - Un améé comjoint des ministres: charges
respectivement des routes, des transports, de I'environnement =
de la construction détermine, en fonction de miveaux sonores ds
reférence diumes ef noctumes, cing catégories dans lesquelles
sont classees les infrastructures de transports terrestres ainsi que
la largeur maximale correspondante des secteurs affectés par le

bruit, situés au voisinage de mfrastructure, sans que cette
largeur puisse excéder 300 métres de part et d'autre de celle-ci

Les niveaux sonores mentionnés ci-dessus sont les niveax
sonores équivalents pondérés A engendrés par I'mfrastructure de
transports terrestres. .

Art. 4. - Quand l'infrastructure de transports terrestres est
en service, Ienimumméﬂ]uéipnﬂi:dulnﬁ:pnnuwir
de base pour le classement de 'infrastructure si |a croissance
previsible ou possible du trafic ne peut conduire 3 modifier ce
nivesu de plus de 3 dB (A).

Dans le cas contraire, ainsi que pour les infrastructures
nouvelles, le niveau sonore est calculé,

La méthode de calcul des niveaux sonores prévisionnels
lient compte des paramétres qui peuvent influer sur ces niveaux
somores, e au moms :

I'Pwlﬁiufﬂmmcsmniémr:lerﬁludehwie.h
nombre de files, le trafic prévu et, le cas échéant, Pexistence de
rampe, le pourcentage de poids lourds, la vitesse maximale

i

2° Pour les infrastructures ferroviaires : le nombre de trains,
la vitesse commerciale et le type de matériel.

Un arrété conjomt des ministres chargds respectivement des
routes, des transports, de I'eavironnement et de la construction
fixe en tant que de besoin les modalités de mesure des niveaiy
sonores, les modalités d'aprément des méthodes de mesure in
sifu ainsi que les prescriptions que doivent respecter les
méthodes de calcul prévisionnelles et es logiciels de calcul
utilisés pour évaluer les niveaux sonores.

Smhbuud:m:hssmmﬂd&nmhc.p:rur&é:

1 Les secteurs affectés par le bruit situs au voisinage des
infrastructures recensées ;

2% Les niveaux sonnes que les constructeurs sont tequs de
prendre en compte pour la construction des bitiments inclus
dans ces sectewrs ;

3° Les isolements acoustiques de facade requis en
application de l'arrété prevu i Farticle 7.

Larrété du préfet mentionné au precedent alinéa est
préalablement transmis, pour avis, aux communes copcemess
par les secteurs affects par le bruit situds au voisinage de
l'nfrastructure, dans leur largeur maximale prévue par larrété
interministériel susmentionné. Faute de réponse dans [= delai de
trois mois suivant la transmission du prefet, leur avis est réputé
favorable.

Towte modification du classement - dme mfrastructure
intervient suivant la procédure définie ci-dessus.

Les arrétés prefectoraux mentionnés au présent article font
l'objet d'ume publication au Recueil des actes administratifs du
departement ot d'un affichage, durant un mois, i |2 mairie des
COMUMIUTIES COnCEemees,



Art 6. - Une commune Peut, i son initiative, proposer au
préfet un projet de classement des
tﬂrndr::pomntwtnuoupaﬂickmtcrﬁtnuhpr:[ﬁ
eXamine cetle proposition avant de procéder au classement des

Liisolement acoustique requis dépend notamment du
chmmtkrhﬁmmdehmm.duh
nature ef de la hautewr du bitiment, de la distance du bitiment
Par rapport i I'infrastructurs et, le cas échéant, de l'occupation
du sol eatre le bitiment et l'nfrastructure,

Art 9. - Le code de l'urbanisme est modifié comme suit :
L - Le 1° de Particle R 123-19 est complété par un n ainsi
redige :

0® 92-1444 du 31 décembre 1992 relative i 1 lutte contre e

IL - L'article R_123-24 est complété par um §° aigsi rédigé :

"8° Le classement des infrastructures de transparts terrestres
ainsi que les secteurs situds au voisinage de ces infrastructures
qui sont affectés par e bruit, & dans lesquels existent des
Prescriptions d'isolement acoustique, déterminés en application
de [laticle I3 de la o 0% 92-1444 du 31 décembre 19972
relative 3 la lutte contre le bruit. Ces documents portent
référence des arrétes préfectoraux correspondants et indication
des lieux oi ils peuvent &tre consultés *

[I. - Le demier alinéa de larticle R 31110 est remplacé par
les dispositions suivantes -

"I est accompagné dup rpport de présentation ainsi que
des annexes énumérdes 3 aticle R 123-24 (2°, 3° 4° )

IV. - Lanticle R 311-10-2 est complété par um e ainsi
redige

"€} Les secteurs situés au voisinage des infrastructures de
transports terrestres qui sont affectés par le bruit, et dans
lesquels existent des prescrptions  d'isolement acoustique,
determings en application de Farticle 13 de Ia loi n® 92-1444 du
31 décembre 1992 relative 4 I2 lutte contre le bruit.”

prescripti
acoustique, détermindes e application de larticle 13 de 1a loj
n® 92-1444 dy 31 décembre 1992 relative i la lutte contre |o
bruit."

Art 10. - L - [ est inséré entre Particle R 1114 o Particle
R111-5 du code de la construction et de Thabitation um article
R 1114-1 ainsi rédigé :

bruit,

"En application de larticle R 410-13 du code de
lorbanisme, le cemtificat d'urbanisme précize Jes secteurs .
éventuels dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique
sont prévies " -

Mll.«[ﬂmwpﬂmmrnﬁmﬁmdchrﬁchs
dmmmhumﬁmdmsledﬂddedmmiwmde
la date de publication de Farrété mentionnd 3 l'artticle 3. Ce

qui le concerne, de I'exécution du présent décret, qui sera publi¢
auJournal Officiel de |2 Reépublique francaise.

Fait 3 Panis, le 9 janvier 1995,

EDOUARD BALLADUR,

Par le Premier mimistre :
Le ministre de l'emvironnement,
MICHEL BARNIER,

Le ministre d'Etat, ministre de Uintérieur
et de l'aménagement dy ferritoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre de | "équipemen,
des transports ef du tourisme,
BERNARD BOSSON

Le ministre du logement,

HERVE DE CHARETTE
Le ministre délégue a | aménagement du territoire
e aux collectivités locales,
DANIEL HOEFFEL



Arrété du 5 mai 1995 relatif au bruit
des infrastructures routiéres
MNOR : ENVP95401484
(.0. du 10 mai 1995)

Le ministre dEtat ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire, le ministre de I'équipement,
des transports et dy tourisme, le ministre de
I'environnement, le ministre dy logement et le ministre
:.iélégué a l'aménagement du territoire et aux collectivités
ocales,

Vu la loi n° 92-1444 du 3] décembre 1992 relative 3 Ia
lutte contre le bruit -

Vu le décret n® 95-22 dy 9 janvier 1995 relatif 4 la
limitation du bruit des aménagements et infrastructures de
transports terrestres,

Arrétent

Axtl'.-L:sindimmdegEngdu:mbMtd‘m
infrastructure routiére, mentionnés i I'article 4 du dscret
susvisé relatif 3 la limitation du bruit des aménagements
et infrastructures de ransports terrestres, sont -

- pour la période diurne, le niveay de pression acoustique
continu équivalent pondéré A pendant la péricde de 6
heures 3 22 heures, noté Lasg (6 h-22 ), correspondant a
la contribution sonore de l'infrastructure concernée -

- pour la péricde locturne, le niveau de pression
acoustique continy équivalent pondéré A pendant la
période de 22 heures i 6 heures, noté Lasg (22 h-6 ),
correspondant 3 la contribution sonore de linfrastructure
concemege,

La définition du Lae est donnée dans la norme NF S 31-
110  "Caractérisation et mesurage des  bruits de
I't?nv:‘ronn:menL - Grandeurs fondamentales et méthodes
generales d'évaluation”

Ces niveaux sont évalués 3 deux métres en avant de la
facads des batiments, fenétres farmées.

Art. 2, - Les niveaux maximaux admissibles pour la

contribution sonore  d'une infrastructure  nouvelle,
mentionnés i l'article 4 du décret relatif 3 Ja limitation du

bruit des aménagements et infrastructures de transports
terrestres, sont fixés aux valeurs suivantes

T L Asq L
A Egg:%’xmnu (6 h-22h) (1) (22 - 6 by (1)

Etablissements de szate, de soms
of d'action sociale (7). .. 60 dB (A) 55 dB (A)
Etablistenents denseignement
(3 lexclusion des ateljers 60 dB (A)
bruymmts d des locaux sportifs) |,
Logements en zone dambianoe
sonore procadale moddrde | 60 d8 (A) 35 dB (&)
Aures logements . &3 dB (A) &0 dB (A)
Locaux 3 usage de bureais @
zone d'ambismce sonove 65 dB (A)

rocdsiante modérée ...,

Une zone est d'ambiance sonore modérée si fe niveay de
bruit ambiant existant avant la construction de la voie
nmﬂe,édauméﬂuenmtdﬁfaududﬁ
bitiments est tel que Ly, (6 h - 22 b) est inférieur 3 65
dB (A) et Lan, (22 b - 6 b) est inférieur 4 60 dB (A).
Dansicmoﬁmzmemlccritémdmbianm
sonore modérée seulement pour la période nocturne, c'est
le niveau sonore maximal de 55 dB (A) qui S‘applique
pour cette période,

ﬁrLS.-lamd‘ummndiﬁmﬁunmu-m:&rmmt{m
significative d'une infrastructure existante au sens das
arﬁcles2¢t3¢1décmmﬁsér¢[aﬁfilaliminﬁmi1
bruitdcsamémgem:ntshtinﬁ'amummdeﬂaumm
terrestres, le niveau sonore résultant devra respecter les
prescriptions suivantes :

- si la contribution sonore de l'infrastructure avant
travaux est inférieure aux valeurs prévues i Iarticle 2 du
Présent arrété, elle ne pourra excéder ces valeurs apres
travaux ;

- dans le cas contraire, la contribution SONOre, aprés
travaux, ne doit pas dépasser la valeur existant avant
trmvaux,aanspmmi:eméderﬁidﬂ(ﬁ]enpérim
diurne et 60 dB (A) en période nocturne,

m&.vbmlﬁmnMMunu‘aimmmbéﬁ
mentionnés a 'article 5 du décret relatif i la limitation du
bruit des aménagements et infrastructures de transports
terrestres, l'isolement acoustique contre les bruits
extérieurs Dyar, vis-d-vis du spectre du bruit router
défini dans les normes en vigueur, exprimé en décibels
(A), sera tel que ;

Daar 2 Lipog - Obj + 25,

L s 5t 1a contribution sonore de linfrastructure, définie
a l'article ler, et Obj la contribution sonore maximale
adnﬂssibledéﬁniemmﬁclasZ:thup:ﬁmntanﬁté_
Duar est lisolement acoustique contre les bruits
extérieurs, défini i l'article 5. Cet isolement est
déterminé pour une durée de réverbération égale 3 0,5
seconde. Cemlcu[meﬂ’muéﬁlyati:upmrlﬁdeux
périodes, et la valeur d'isolement la plus élevée sera
retenue,

Quand I'application de cette régle conduit 3 procéder
effectivement i des travaux disolation de facade,
lisolement résultant ne devra pas étre infériear a
30 dB (A).

Pour les locaux d'habitation, la valeur de cet isolement
devra étre respectée dans les piéces principales et les
cuisines, :

Lorsqu'un traitement du bati est nécessaire, il convient da
prendre en compte les exigences de pureté de I'air et de
confort thermique en saison chaude i lintérieur des
bdtiments,

Art. 5. - Des mesures sur le site peuvent étre effectudes -
- en facade des bitiments pour s'assurer du respect des
objectifs fixeés aux articles 2 et 3 du présent arrete ;

- pour évaluer le critére de zone d'ambiance sonore
préexistante modérée mentionné 4 I'article 2.

Les méthodes de contrdle in sity sont conformes a la
methode d'évaluation des niveaux sonores de long terme
definie par la norme NF S 31-085 "Caractérisation et



mesurage du bruit di au trafic routier”. Afin de garanotir
une bonne reproductibilité, ces mesures sont effectuées
dans les conditions météorolomiques définies dans les
classes atmosphériques "a" ou "e” de cette norme.

Une estimation de [linfluence des parametres
métécrologiques sur le site étudié est fournie il y a liew,
afin de déterminer I'écart éventuel entre la mesure
réalisée et les valeurs qui seraient mesurées dans d'autres
conditions météarologiques rencontrées habituellement
sur le site, ou le cas echéant, les valeurs résultant des
caleuls prévisionnels effectués selon les modalités
définies a ['article 6.

L'isolement acoustique contre les bruits extérieurs Doy
est défini et mesuré conformément a la norme NF S 31-
057 "Vérification de la qualité acoustique des batiments".
Art. 6. - Les niveaux sonores L, visés 4 l'article 1™ du
présent arrété sont évalués pour des conditions de
circulation moyennes représentatives de l'ensemble de
I'année, pour chacune des périodss diurne et nocturne,
Les modéles et hypothéses utilisés pour les évaluations
doivent étre clairement explicités dans les études, Iis sont
conformes aux normes en vigueur ou régles de l'art.

Pour les évaluations et prévisions des niveaux sonores a
longue distance, c'est-i-dire supérieure a deux cent
cinquante  metres, l'influence des conditions
météorologiques sur la propagation des sons, comme le
vent et la température, est prise en compte.

Les calculs sont réalisés :

- soit dans des conditions météorologiques particuliéres
cqui correspondent aux conditions favorables a4 la
propagation des sons, en faisant appel 4 une convention
de calcul s'inspirant des principes décrits dans la norme
ISO 9613 "Atténuation du son lors de sa propagation a
l'air libre, partie 2 : méthode générale de calcul” et en
prenant en compte la fréquence de cette situation sur le
site

- soit dans les conditions météorologiques observables sur
le site,-en utilisant une méthode qui prend en compte ces
conditions.

L'application de ces méthodes ne peut cependant
conduire 3 des valeurs inférisures 4 la situation sans vent
et température constante,

Art. 7, - Le directeur des libertés publiques et des affaires
juridiques, le directeur des routes, le directeur de la
prévention des pollutions et des risques, le directeur de
I'habitat et de la construction et le directeur général des
collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le
concemne, de I'exécution du présent arrété, qui sera publié
au Journal officiel de la République francaise.

Fait a Paris, le 5 mai 1995,
Le ministre de !'erlwfrunnamem‘,""-"“'-.'" ,
Pour le ministre et par:délégation : .
Le directeur de la prévention.
des pollutions et des risques,
délégue aux risques majeurs,
G. DEFRANCE

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
ef de I'"aménagement du ferriloire,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,
J.-P. FAUGERE

Le ministre de I'équipement, des transports
ef du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des routes,
C. LEYRIT

Le ministre du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat et de la construction,
E. EDOU

Le ministre délégué a l'aménagement du lerritoire
et aux collectivités locales,
Pour le ministre et par délégation ;
Le directeur général des collectivités locales;
M. THENAULT 2o



Arrété du 30 mai 1996
relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres
et i I'isolement acoustique des bitiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit
MOR. : ENVP96501954

Le ministre de I'équipement, du logement, des transports
el du tourisme,

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Le ministre de l'intérieur,

Le ministre de I'environnement,

Lz ministre de la fonction publique, de la réforme de 1'Etat
et de la décentralisation,

Vu le code de la construction et de ['habitation, et
notamment son article BL111-4-1,

Vu le code de l'urbanisme, el nolamment ses articles
E_111-1, R.Ill-3-1, R.123-19, R.123-24, R.311-10,
F.311-10-2, R.410-13 ;

Vu la loi n® 92-1444 du 3] décembre 1992 relative i la
lutte contre le bruit, et notamment son article 13 ;

Vu le décret n® 95-21 du 9 janvier 1995 relatif an
classement des infrastructures de transports lerrestres et
modifiant le code de l'urbanisme et le code de la
construction et de ['habitation, et notamment ses articles
J,4et7:

Vu le décret n® 95-22 du 9 janvier 1995 relatif i la
limitation du bruit des aménagements et infrastructures de
transports terrestres |

Vu l'amété du 24 mars 1982 relatf 3 l'aération des
logements ;

WVu l'arrété du 6 octobre 1978 modifié relatif a ['isolement
acoustique des bitiments d'habitation contre les bruits de
l'espace extérieur ;

WVu l'arrété du 28 octobre 1994 relatif aux caracténstiques
acoustiques des batiments d'habitation, et notamment son
article 9 ¢

Vu l'arrété du 28 octobre 1994 relatif aux modalités
d'application de la réglementation acoustique, et
notamment-son article 6 ;

Vu l'amrété du 5 mai 1995 relatif an broit des
infrastructhires routiéres,

Artélent :

Art. 1%, - Cet arrété a pour objet, en application des
dispositions du décret n® 95-21 du 9 janvier 1995 susvisé:

- de déterminer, en fonction des niveaux sonores de
reférence diurnes et nocturnes, les cing catégories dans
lesquelles sont classées les infrastructures de transports
LerTesires recensses |

- de fixer la largeur mazimale des secteurs affectés par le
bruil situés de pant et d'autre de ces infrastructures |

- de fixer les medalités de mesure des niveaux sonores de
référence, el les prescriptions que doivent respecter les
méthodes de caleul prévisionnelles ;

- de déterminer, en vue dassurer la protection des
cccupants des bdtiments d'habitation & construire dans ces
sceleurs, l'isolement acoustique minimal des fagades des
piéces principales et cuisines contre les bruits . des
transporls terrestres, en fonction des critéres prévus a
I'article 7 du décret susvise,

Titre 1 : Classement des infrastructures de transports
terrestres par le préfet

Art 1 - Les niveaux sonores de référence, qui permettent
de classer les infrastructures de transports lerrestres
recensées, et de déterminer la largeur maximale des
secteurs affectés par le bruit sont

- pour la période diurne, le niveau de pression acoustique
continu équivalent pondéré A, pendant la période de 6
heures & 22 heures, noté Ll"ﬂl (6h-22h), correspondant a
12 contribution sonore de l'infrastructure considérée ;

- pour la période nocturne, le niveau de pression
acoustique continu équivalent pondéré A, pendant la
périu&d:ﬂh:ur:siﬁhmmml&Lm[lih-ﬁh],
correspondant 4 la contribution sonore de l'infrastructure
considérée,

Ces niveaux sonores sont évalués en des points de
référence situés, conformément 4 la norme NF 5.31-130
"cartographie du bruit en milieu extérieur”, 4 une hauteur
de 5 métres au dessus du plan de roulement et :

- a4 2 métres en avant de la ligne moyenne des facades
pour les "rues en U" ;

- & une distance de linfrastructure* de 10 métres,
augmentés de 3 dB(A) par rapport 4 la valeur en champ
libre pour les tissus ouverts, afin d'étre équivalents a un
niveau en fagade. L'infrastructure est considérée comme
rectiligne, 3 bords dégapés, placée sur un sol horizontal
réfléchissant.

Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies
dans la norme citée précédemment.

* Cette distance est mesurée

- pour les infrastructures routiéres, 4 partir du bord
exténieur de la chaussée la plus proche ;

- pour les infrastructures ferroviaires, 4 partir du bord du
rail extérieur de la voie la plus proche,

Art 3. - [:us niveaux sonores de référence visés a 1'article
précédent sont évalués :

- pour les infrastructures en service, dont la croissance
prévisible ou possible du trafic ne peut conduire a
modifier le niveau sonore de plus de 3 dB(A), par calcul
ou’ mesures sur site a partir dhypothéses de trafic
correspondant aux conditions de circulation moyennes
représentatives de I'ensemble de I'année ;

- pour les infrastructures en service, dont la croissance
prévisible ou possible du trafic peut conduire 3 modifier le



niveau sonore de plus de 3 dB(A), par caleul 3 partir
d'hypothéses de trafic correspondant i la situation 2
terme ;

- pour les infrastructures en projet, qui ont donné lieu 2
l'une des mesures prévues i l'article ler du décret n° 95-
21, par calcul 3 partir des hypothéses de trafic retenues
dans les érudes d'impact ou les études préalables 4 'une de
Ces mesures.

Les calculs sont réalisés conformément i la norme NF
$.31-130, en considérant un sol réfléchissant un angle de
vuc de 180° un profil en travers au niveau du terrain
naturel, un type d'écoulement fluide ou pulsé, et sans
pl'cndrcenmmplclmbhstacl:ssimésl:hugd:
l'infrastructure. En I'absence de données de trafic, des
valeurs forfaitaires par files de circulation peuvent étre
utilisées,

Les mesures sont réalisées, le cas échéant, conformément
aux normes Pr 5.31-088, "mesurage du bruit di au trafic
ferroviaire en vue de sa caractérisation”, et NF 5.31-130
annexe B pour le bruit routier, aux points de référence,
dans les conditions définies 4 l'article 2 ci-dessus,

Art 4.-1¢clamm=ntd¢sinﬁaml:tur=sd¢mmrls
mnﬁu:smlamgnmma:dmﬂ:dumnﬂm&m:
lcbnmd:pm::d'aun-:dei'inﬂ'asmmurq sont définis
en fonction des niveaux sonores de référencs. dans le
tableau suivant :

Titre 2 : Détermination de I'isolement acoustique
minimal des bitiments d'habitation contre les bruits °
des transports terrestres par le maitre d'ouvrage du
bitiment.

Art. 5. - En application du décret n° 95-21 susvisé, les
piéces principales et cuisines des logements dans les
bitiments d'habitation 4 construire dans le secteur de
nuisance d'une ou plusieurs infrastructures de transports
terrestres, doivent présenter un isolement acoustique
minimal contre les bruits extérieurs.

Cet isolement est déterminé de maniére forfaitaire par une
méthode simplifiée dont les modalités sont définies a
l'article 6 ci-aprés.

Toutefois, le maitre d'ouvrage du bitiment i construire
peut déduire la valeur de l'isolement d'une évaluation plus
précise des niveaux sonores en facade, s'il souhaite
prendre en compte des données urbanistiques et
topographiques particuliéres, limplantation de |la
construction dans le site, et, le cas échéant, l'influence des
conditions météorologiques locales. Cette évaluation est
faite sous sa responsabilité selon les modalités fixées i
l'article 7 du présent arrété.

Art 6. - Selon la méthode forfaitaire, la valeur
d'isolement acoustique minimal des piéces principales et
cuisines des logements contre les bruits extéricurs est
déterminée de la facon suivante,

On distingue deux situations, celle ot le bitiment est
Nivean sopo Niveau re y 2 Sl
mesnig Bl itarsmin e L"'""', s construit dans une rue en U, celle o le bitiment est
Lﬂq (6h-22h) Iui.q (12h-6h) Finfrastroctare sectenra construit en tissu ouvert.
en dB{A) en dB(A) alfectés par le
dliate i A -dansles ruesen U
Mafrestroctare
(1 Le tableau suivant donne la valeur de l'isolement minimal
: s en fonction de la catégorie de l'infrastructure, pour les
L>8] L>76 1 d=300m piéces directement exposées au bruit des transports
- terrestres ; g
T6 <L =8l Tl<Ls76 2 d=250m
Catégorie Isolement minimal D, o 1
M<L=?% | 65<LsT 3 d=100 m 1 45 dB(A)
2 42 dB(A)
65<Ls70 | 60<L<65 4 d=30m 3 38 dB(A)
4 35dB
60<Ls65 | 55<L <60 5 d=10m 5 3ﬂc[BE:';

(1) Cene largeur correspond i la distance définie a
I'article 2 comptée de part et d'autre de l'infrastructure.

Si sur un tongon de [l'infrastructure de transports
lerrestres, il existe une protection acoustique par
couverture ou unnel, il o'y a pas licu de classer le rongon
considéré,

Si les niveaux sonores-de référence évalués pour chagque
periode diumne et noctume, conduisent i classer une
infrastructure ou un trongon d'infrastructure de transports
terrestres dans deux catégories différentes, l'infrastructure
est classée dans la catégoric la plus bruyante.

Ces valeurs sont diminuées, sans toutefois pouvoir étre
inférieures 4 30 dB(A) :

- en effectuant un décalage d'une classe d'isolement pour
les facades latérales ;

- en effectuant un décalage de deux classes d'isolement
pour les facades arridres, :




8 - cn tissu ouvert

Le tableau suivant donne, par catégorie
d'infrastructure, lz valeur de lisolement minimal des
piéces en fonction de la distance entre le bdtiment i
construire et :

- pour les infrastructures routiéres, le bord extérieur de la
chaussée la plus proche ;

- pour les infrastructures ferroviaires, le bord du rail
extérieur de la voie la plus proche.
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Les valeurs du tableau précédent tiennent compte de
I'influence de conditions météorulogiques standards.

Elles peuvent étre diminuées de fagon i prendre en
compte lorientation de la fagade par rapport 4
“infrastructure, la présence d'obstacles tels qu'un écran ou
un bdtiment entre linfrastructure et la fagade pour

laquelle on

cherche &  déterminer

l'isolement,

conformément aux indications du tableau suivant :

(1) Une portion de facade est dite masquée par un écran
lorsqu'on ne voit pas l'infrastnicture depuis cette portion
de facade.

(2) Dans le cas d'une facade latérale d'un bitiment protégé
par un écran, une butte de terre ou un obstacle naturel, on
peut cumuler les corrections correspondantes

La valeur obtenue aprés correction ne peut en aucun cas
étre inférieure & 30 dB(A).

Que le bitiment & construire se situe dans une rue en U ou
en tissu ouvert, lorsquune facade est située dans le secteur
affecté par le bruit de plusieurs infrastructures, une valeur
d'isolement est déterminée séparément pour chaque
infrastructure selon les modalités précédentes.

Si la plus élevée des valeurs d'isolement obtenues est
supérieure de plus de 3 dB(A) aux autres, c'est cette valeur
qui sera prescrite pour la facade concernée. Dans le cas
contraire, la valeur d'isolement prescrite est égale A la plus
€levée des valeurs obtenues pour chaque m.ﬁastmm;m,
augmentée de 3 dB(A).

Lorsqu'on sz situe en tissu ouvert, l'application de la
réglementation peut consister 4 respecier

- soit la wvaleur disolement acoustique minimal
directement issue du calcul précédent ;

- soit la classe d'isolement de 30, 35, 38, 42, ou 45 dB(A),
en prenant parmi ces valeurs, la limite immédiatement

Sitaatioa Descrigiian b supérieure 4 la valeur calculée selon la méthode
précedente,
Depuis hﬁpli:. on voil directement
Faadeenwse |10 toualté de Tmfastrucure, sms| py g Art 7. - Lorsque le maitre d'ouvrage effectue une
dinagy | obwacies qutka musqeent. correction estimation précise du niveau sonore en fagade, en prenant
en compte des données urbanistiques et topographiques
it s s ) é.-‘::hm“”“ﬁ: particuliéres, l'implantation de sa construction dans le
bitiments qui masquent, le bruit : site, ainsi que, le cas échéant, les conditions
- en partie sculement (le bruit pax se | -3 dB(A) méténmlﬁgjqualn:alu,ﬂﬁalu:lapmpa tion des sons
F‘“‘w W'f““’“?“’“mm entre l'infrastructure et le futur bitiment : *
enire les biliments
" Ppﬁwm - en formant wme protection presque | - 6 dB(A) - par calcul selon des méthodes répondant aux exigences
par des bitiments | compléte, ne laissamt que de rares de l'article 6 de l'arrété du 5 mai 1995 relatif au bruit des
trouces pour |a propagation da bruit infrastructures routiéres ;
: _ -ilmd:&mmmmhms:lan les normes NF 5.31-
- e L i p 085 pour les infrastructures routiéres et Pr 5.31-088 pour
o 4 métres ; les infrastructures ferroviaires,
- 4 une distmece nféricure & 150| -6dB(A)
Stree oy Dans les deux cas, cefte évaluation est effectuée pour
Portion de fagade m;r:" dotmws. mptrcarn 4. 10| -3dBiA) chaque infrastructure, routiére ou ftn‘uumm, :npns:
ookl esd _ N recalant sur les valeurs suivantes de niveau sonore au
butte detereou | L3 POrtion de fagade et protégée par pmntdcmfmnc::.d:ﬁnm:nfunmund:lawcgoned:
un obstade n coran de hauteur g .4 I'infrastructure :
métres :
e - i une distance inférieure & 150 | -9dB(A)
méfres i ) Niveau sonore su point | Niveau sonore au point
* 3 wne dumc: wpdiare L 130} -6dB(A) Catégarie de référence, en de référence, en
2 periode diurne période nocturne
L fiade bénicie de s 1 (en ig{&]} {en ffg{aﬁ]}
Fagade en vue | Dilimant h'“. méme ;
ildiioas - fagade latérale (2) -3 dB{A) 2 79 74
d'un bitiment | - farade amidre -9 dB(A) 3 73 68
4 GB 63
5 63 58
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contre les bruits extérieurs lorsque le résultat de mesure de
l'isolement acoustique normalisé atteint au moins la limite
obtenue szion Parﬁcleﬁml'uﬁdc?,dmlumndiﬁnns
déﬁn@:spar[:smr&t&dlzﬂmmbm 1994 susvisds,

I.amm:dtl'isoiemutacmnﬁqued:fnmm

suivzmlannrchFSJi-UST‘Véﬁﬁ:aﬁnndcla
qualité acoustique des bitiments”, dans les locaux
normalement meublés, les portes et fenétres étant fermées.

Toutefois, [orsqmn:tisulemtaétédﬁmninés:lun la
méthode définie 4 I'article 7, il est nécessaire de vérifier
aussi la validité de I'estimation du niveau sonore en facade
réaliséu:parlemaiu:d‘ouwagn

Dans uccas.hﬁriﬁcaﬁund:!aqmﬁtémmﬁquedﬂ
bitiments porte également sur l'évaluation du piveau
mnnmi:méunmamtdmfamdudslumux,par
calcul selon la convention définje 4 larticle 6 de l'arrété
duﬁmaiiﬂgimsvisé,nuhimmmmmsdml:s
normes en vigueur.

Art 9, -Lcsexigcnmdcmmléchl'airﬂd:mfun
thermique en saison chaude doivent pouvoir &tre assurées
lout en conservant pour les logements  ['isolement
acoustique requis par le présent amété, donc en
maintenant fermées les fenétres exposées au bruit dans les
piéces suivantes :

- dans toutes les pitces principales et la cuisine lorsque
l'isolement prévu est supcrieur ou égal 4 40 dB(A);

- dans toutes les piéces principales lorsque I'isolement
prévu est supérieur ou égal 4 35 dB(A).

- uniquement dans les chambres lorsque l'isolement prévu
€5t compris entre 30 et 315 dB(A).

La satisfaction de l'exigence de pureté de I'air consiste 4
respecter 'arété du 24 mars 1982 relatif a I'a¢ration des

logements, les fenitres mentionnées Ci-dessus restant
closes.

La satisfaction de l'exigence de confort thermique en
saimchau:hmainsidéﬁni::hmmmcﬁm:t
I'équipement sont tels que l'occupant peut maintenir |a
ttmpéramrcdspiéu:sprhmipaj:setnﬁsinsiumm:ur
aupiuségnleﬂ?.?‘ﬂ,dunminspm:mlcsjmrsaﬁh
température extérieure moyenne n'excide pas la valeur
mnn&daml'melmprﬁcmmhlmP&am
dﬁlﬂ:pih::stiammp&armd:l'airaumued&hpiém
d 1,50m au dessus du sol,

Titre 3 : Dispositions diverses

Art. 10. - Les dispositions prévues 4 l'article 6 de |'arrété
immninis:éﬁ;lduﬁodnhmlﬂmmodlﬁérﬂaﬁfi
Isolement acoustique des bitiments d'habitation contre
les bruits de l'espace extérieur sont abrogées,

Les dispositions prévues 3 l'article 3 et d l'annexe 1 de
l'arréte précité du 6 octobre 1978 continuent 4 s'appliquer
jusqu'é!ndmd‘cnu&:nﬁglmdm mesures prises en
application de l'article 5 du décret n° 95-21 du 9 janvier
1995,

Mll.«hﬁmhm.ltﬁmdﬁm
nﬂiiqu:setdesnﬂ:'airujmidiqucs,lctﬁmwrdela
pré\udnndnsanuﬁunsudﬁrisqum.letﬁm:ur
genéral des collectivités locales, le directeur de I'habitat et
dahmnmuc&ou,kdimmdmmmmmmlc
dimctcu:génémldnlamlémtchzrgés,chamnmm
qtﬁl:mnmnqd:l‘uécu&onduprﬁmlurﬂé.qlﬁscra
publi¢ au Journal officiel de la Reépublique francaise.

Le ministre de I'équipement, du logement, des transports
el dit tourisme
Le ministre de t'intérieur
Le ministre de | ‘environnemen;

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de
UEtat et de la décentralisation

Le ministre délégué au logement
Le secrétaire d'Etat aux fransports

Le secrétaire d'Erat & [ santé et & la sécurié sociale



La valeur de l1a température moyenne quotidienne extérieure visée i l'article 9 est de 20°C, 22°C, 24°C, 26°C, respectivement

ANNEXE 1

pour chacune des zones climatiques E1, E2, E3, E4, définies dans le tableau o dessous -

DEPARTEMENT CANTONS ZONES DEPARTEMENT CANTONS ZONES

Aln Bellegarde sur Valserine E2 Guillestre El
Brémd E2 Le-Mbnatier-les-Bams El
Ca E2 Orciéres —El
Ferney-Volaire E2 Amres canlons El
Gex E2 Alpes-Maritimes Saint-Etieme-do-Timee El
Hauteville-Lompmés E2 Cuillaumes E2
Lzemore E2 Puget-Thenicrs B2
Murmius E2 Samt-Manm-Yéubic _E2
Orvoomax (oord et sud) =] Samt-Sauveuraur-Tmee =]

Autres cantons E3 Coursegoules B |
Adsne Tous carmons E2 Lantosque E3
Allier Commentry E2 Roquebilliére E3
Huriel E2 Roquestern E
Lapalisze E2 Samt-Auban B
Maraillat-en-Combraille E2 Tende E3
Le Mayet de Momagne E2 Villars-sur-Var [=]
Montlogon (tous cantons) E2 Asgtres cantons Ed
" Auiffires canfons “E3 Ardiche Coucotron El
Alpes de Haute Allos-Colmary El Sami-Agréve El

Provence

Barcelocnatte El Saint EliermodeLugdaris El
Le Lauzet El Amnooxy Ez
Seyne s Alpes El Antraigues E2
Armot E2 Burzet E2
Barréme E2 Lamastre Ez
Digne {tous cantons) E2 Mompezat-sous-Bauzon E2
Entrevaux E2 Le Cheylard EZ
La Javie E2 Saint-Pierreville E2
Saimt-Andri-des Alpes E2 Ssml-Fdicen Ez2
Sistersn E2 Satillicu B
_Volomme El Valgorge Ex
Banon E3 Yemnoux E2
Castellane E3 Attbenas E3
Forcalquier E3 Chomérac E3
L Mées B Joyeuse ]
hiezel E3 Largentiére E3
Moustiers-Samte-Marie E3 Privas B
Moyers-sur-Jabron E} Saimt Péray E3
Peyruis =] Samiées E3
Reillame E3 Toumen-sur-Rhine ]
Riezr E3 Vallon-Poot-0rAnc E3
Samt-Etienne-les-Orgues E3 Vals-les-Bams E
Manosque (tous centons) E4 Les Vans B
Valensole E4 Ls Voulte E3
Alpes (Hautes) Airguilles en Queyras El Villensuve-do-Berg E3
LArgentiére-ls-Bessée El Bourg_Saint-Andréol E4
Briancon El Rochemaure E4
La Grave El Viviers-sur-Rhéne Ed
Ardennes Tous cantens E2 Cher Tous cantons E3
Ariépe Ax-les-Thermes E2 Corréze Ayen E3
Les Cabannes E2 Beauliew-sur-Dordoene E3
Castillon E2 Beynat E3
Mazaar E2 Brive (tous camons) E3
Chrust El Demzenac EJ
eril El Juillac E3
Tarscon-sur-Asidee = Larche E3
Vicdesses E2 Mevisac E3
Autres canlons E3 Aurtres cartons EZ
Anbe Tous camons EZ Corse-du-Sud Tous cantons 3]
Aude Alsigne EJ Corse (Haute) Tous camons E4
Alzoane El Céte-d"Or Tous cantens EJ
Acat El Cites d"Armor Tous canlons El




DEPARTEMENT

CANTONS ZONES DEPARTEMENT CANTONS ZONES
Beleaire E3 Creose Tous cantons E2
Betpoch B3| Dordopne Tous cantons E2
Castelnsudary (tous cantons) E3 Dioatba Tous cmioos E2
Chalabre [x] Dirdme Ls Chepello-en-Veroors E2
Couiza E3 Chiitillon-en-Diois E2
Fanjeaux E3 Luc-cn-Chiois E2
Limoux [&] Grignen _E4
Mas-Cabardes E3 Laoviol E4
Quillen E3 Marsanne _Es
Saizzac EJ Mootdlimar (1 & 14) E4
Salles-surTHers B Piareate __E4
Auttres cantons E4 Saint-Paul-Tros-Chiteaux E4
Aveyron Borouls __E Allres cantons B
ﬂlnquEl_.c =1 Eare L= Andedys B
Camapne-Begoabés Ez Breteuil-gur-Ivon Ez
Entraygues E2 Conches-en-Ouche E2
Espalion E1 Dermville E2
Estaim: _E2 Ecos E2
Laguiole E2 E2
Laigsac B F.Lw:ﬁnmm} E2
Mur-do-Barrez E2 Gaillon Carrpagne E2
Pont-de-Salars E1 Grizory E2
Saimt-Amens-des-Cots E2 Monsncourt.
Samt-Chély-d Aubeac E2 Pacy-sur-Eure E2
Saim Grniez-dOK E2 Rugles =]
Sunte-Greneviévo-gur- E2 Saint-André-da-| Fure E2
Salles-Cursn B2 Veneuil-sur-Avre E2
Séverzc-lo-Chitesu E3 Vernon (Lous camtons)
Vémms-de-Lévémia E2 Autres cantons El
Autres cantons El Eare-«t-Lalr Tous cmtons E2
Bouches da Rhéne Tous cantons E4 Finistire Tous centons El
Calvados Tous cantons ElL Gard Alron E2
Cantal Allmche _El Saint-Andréds-Valborgne [>]
Coodst en Feniers El Tréves E2
Maszizc El Valleaugue E2
Murst El Le Vigan E2
Ruynes El Allés (tous camtons) E3
Maurs E3 Anduze E
Auttres eantons E2 Barac [=]
Charente Tous cantons B =]
Charente Maritime Aigrefeuille-d" Armis E2 Génolhac E3
Ars-en-Ré E2 La Grand'Combe E3
Lz Chiteau-SOléron E2 Lasalle E3
Courgen B Ledignan E3
Ls Jarric E2 Quissac E3
Loulay E2 Saini-Ambroix E3
Marans E2 Saim-Hippolytodu-Fort B
Rochefort (Lous cantons) E2 Saimt- Jean-du-Gard [=]
Samt-Fiare-dOlam E2 Suurve B
Samt-Piere-de-Ré E2 Suménc =]
Surpéres E2 Vemnobres ]
Tomay-Bodome E2 _ Autres calons E4
Tormay-Charents E2 Garonne (Humte) Aspel E3
Autres camtons E Bagnéres-do-Luchon _E2
Barbazan E2 Saim-Armand-Lon E2
Sami-Béat E2 Savigny-sur-Braye E2
Autres cantons E3 Selommes El1
Gers Tous cantoas E3 Venddme a2 E2
Clronde Tous cantona E3 Autres cantons E3
Hérauh Anjans E3 Laolre Charlicu E3
Bedanaux E3 La Pacaudicre E3l
L& Caviar E3 Pélustin [=]
Clares E3 Perreux E3
Clermont-THérault B Rivo-deGier B
Gangss . - E3 Roanne (lous cardons) E3
Lodéve E3 Samt-Haon-lo-Chite] E3
Lamias E3 Aurires camlons E2
Les Matelles = Loire (Haute) Allégre El
Olarguics E} Cavres El
Samt-Gervars-Sur-Mare E3l La Chaize-Dieu El
Sami-Martn -de-Londres E3 Fay-sur-Lignon El
Saum-Pons de Thormicres E3 Loudes El




* DEPARTEMENT CANTONS ZONES DEPARTEMENT CANTONS ZONES
La Salvetst-sur-Agout B Le Monastier-nur-Gapeille El
Autres cantons E4 Pmols El
[ Tlle—et-Vilaine Antram-sur-Carcsnon El Praddlis El
Becherdl El Saugues El
Cancale = El Autres camtons E2
Chitameaf-dllloa-Vilane | El Lolre-Atantiques Tous cantons
Combourg El Lolret Tous cantons E2
Dmard El | Lot Latronquicre E2
Dol-de-Bretagne El Souscevrac EI
Hédé El Autres cantons B
Louvigné-du-désen, El Lot-ct-Garonne Tous cantoos E3
Montsuban de Bretagne El | Lozéve Aumont-Aubrac B
Moation mur Men El L& Bleymard El
Plemo-Fougtres El Chitesuneuf-de-Randen El
Plélan-lo-Grand El Fowmels El
Saint-Auban-f Aubigné El Crandieu El
B & El Langosne El
Saint-Malo (Lots cantoas) _El Le Malzeu El
Samt-héen-le-Grand El Nasbinal _El
Tmténiac El hh-an?ﬂpde El
Autres canlons Ez Sairt-Chidy-d Apcher El
Indre Tous canions E3 .&m:l. cantons El
Indre-et-Loire Azy-le-Rideau _E2 | Maine-et-Lolre Tous cantens =1
Bourgueil E2 Manche Tous cantors El
Chiteau-la-Valliere EZ. Marne Tous cantons E2
Chnon E2 Marne (Haote-) Tous cenlont E2
LleBouchard E2 Tous cantons E2
3 Lanpeais E2 Mearthe—et-Moselle Tous centons E2
Meuvy-le-Riod E2 Meuse Tous camtons =]
Richelieu E2 Morbihan Tous cantons El
Alitres cardons E3 Moselle Tous cantons E2
[aére Alleverd E2 Nigvre Chitesu-Chinon E2
Ois Luzy =
Cledles-an-Trives E Hi:l!:lll:he__ E2
Corps E2 Moulins-Engilbert B2
Doméne ;E] Lﬂﬂ!ﬂ canlons E3
hiens _E2 Mord Tous cantons El
Monestier-de-Clermont E2 CHse Tous cantons E2
La Mure E2 Orne Argentan (tous cantons) El
Valbonnais B2 Athis de [Ome El
Vil E2 Briouz El
Villard-do-Lans E2 Domront El
Vizille E2 Ecouché El
Asttres cantons [=] =5 Exrmes El
Jurs _Tous cantons E2 La Ferté-Fremnel El
Landes Tous cantons E3 La Ferté-Mace El
Loir-et-Cher Diroue E2 Flexs Lous eantons El
Marchenoir E3 Gacé El
Mondoubleau E2 i El
.| Moatoire-sur-le-Loir E1 Le Merlernult El
Morée E2 hessa El
Ouzouer-le-harcheé E2 Mostrée El
Prssais la conception El [zry-TEvique =
Putanges-Port-Ecrepm El Lucenay-TEvéque E2
Tmchelray El Matour E1
Trnm El Mesvres E2
Vimoutiers El Falinges EX
Autres cantons E2 5t -Bonnd -de- foux E2
Pas-de-Calais Tous cantons El R-Léversous-Bauvray E2
Puy-de-Dime Bessae-Sami-Anagtaize El Toulon-sur-Arroax E2
La Tour-f Auverene El Autres camons E3
Samt-Germam-Hem El Lesy-IEvieque E2
Aigueperse E3 LucenaylEvique E2
Billom E3 Matour E2
Clermom-Ferrand ts cant. E3 Megvres E2
Chiteldon B Palimpes e |
Combronde E3 5t-Bornet-de- Joux E2
Enneza £ St-Légersous-Bauvray E2
Iss0ire El Toulon-sur-Armoux E2
Lezoux E3 Autres cantons B
Manzat E3 Sarthe Tous cartons E1
[ C—— E3 Savoie Bourg-Samt-Maurice El
Slemat =] Lansleboure El




DEFARTEMENT

CANTONS

Joigny

ZONES DEPARTEMENT CANTONS ZONES
Pont<du-Chitesu [=] Modane El
Randsn B Aiguchlic E2
Riom [=] Aime El1
Vertaimon E3 Albertville tous cantons E2
Veyre-Monton E3 Beaufort E2
Vic-le-Comte B Bozel B
. Alsres cantons E2 La Chambre E1
Prrénéa-Atintigues Accous = Le Chitelard El
Arudy E2 Crrry ur sére E2
Lanums _B Modtiers E2
May-Bourdetie (Lows camtons) E2 La Rochets E3
Autres cemtons =) St-Jem-de-Mauriemne E2
Pyrinies (Hamtes-) Aurcifhen B St-Michel-do-Maurienne E2
Cagleinau-Magnoac E3 Ugme E2
Cagtchnau-Rivicre-Basse E3 Autres centons E3
Galan B Savole (Hante.) Chamenix-Moot-Blane El
Maobourpuet __B St-Gervais-l-Bains El
Omam E3 Alby-gor-Chersn E3
Pouyastruc B Frangy E3
Rabasters-do-Bigore [=] Seynod E3
Séméac B3 Seyssd B
Tarbes (tous cantons) 3 =] Alltres camtons B
Toumay - E3 | Seine Parls Paris E2
Triesur-Bakse E3 Seine-Maritime Tous cartons El
Vic-en-Bigorre E3 Seine-et-Marne Tous cxstons E1
Autres exnfons E2 Y velines Tous cantons E2
Prrénées-Oricntales | Mont-Louis El Sétvres (Deusz-) Brioux-suer-Boutorme E3
Olette Ez2 Chef-Boutorne E3
Saillagouse E1 Lezay _ E3
Arie-sur-Tech E3 Melle B
Prades E3 Sauzd-Vaussars B
Prats-de-Mollo E3 Auires cantons E2
Saint-Paul-de-Fenouilict B Somme Tous cantons El
Sournis =] | Tarn Tous cantons 2]
Vinga =] Tarn-et-Garonne Tous cantons =]
Auttres eamlons Ed Var Comprssar-Artubry E3
Rhin (Has) Tous cantons = Autres cantons E4
Rhin (Hawt) Tous cantons [5¢] Vanchose Malascine B
Rhine Armplepuis E3 Mormomon B
St-Laurent-doChamousset__ | E2 Sauk B
St-Symphorion-sur-Coize El Aurires cantons E4
Thizy E2 Vendée Tous cantons E2
Autres cantons B_| [Vieane Chitelleraubt (tous camtons) E2
Sadne (Hante-) Tous camtons E3 Lencloltre E2
Sadne-et-Loire Charclles E2 Loutun, =]
Chaufailles E2 Lusignan B2
La Clayente ] Mircheau ]
Gueugnon E2 Moncontour E2
Monts-sur-Guemnes Ez Migennes E2
Marville-de-Poilou EX Poat-sur-Yome E2
Poitiers (Lous cantons) E2 Samt-Florentin E2
L E2 St-Julien-du-Sauk E2
S-Gervais-les-Trois- E2 Seignelay E2
Clochers g
L&z Trows-Moutiers E2 Sens {Lous cantons) EZ
Youillé E2 : E2
Autres cantons El Villenasve-I' Archevéque =]
Vienne (Haute-) Chilus EJ Villenauve-sur-Yome E2
Le Dorat =] Alfres cantons B
Magnac-Laval B Territoire de Belfort Tous cantons El
I MeEneres-sur-leire E3l Essonne Tous cantons E2
Oradour-gur-Vayres E3 Hauts-de-Seine Tous camtons El
Rochechouant E3 Seine-Saint-Denla Tous cartons E2
S1=humien (tous cantons) E3 ¥al-de-Marne Touws cantons E2
St-Mathieu _ E3 Val-d"(rise Tous camtons E2
SL-Sulpiceles-Fouilics B
Autres cxnlons [A]
Vosge Tous cantons EZ
Yonne Brienoo-sur- Armancon El
Cerisiers E2
= Chéroy E2
Flogny-la-Chapelle Ex
E2




